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1.1. Projektowane zagospodarowanie:
Projektuje si¢ demontaz opraw dekoracyjnych oraz demontaz 4 opraw o$wietlania
parkingu za budyniem. Zabudowa¢ nowe oprawy o$wietlenia ulicznego 35W.
Projektuje sig 8 nowych stanowisk stupowych 6m wraz z zabudowa opraw
oswietlenia ulicznego 35W oraz naswietlacz 24W.
Dodatkowo zabudowac szafke SO

Zestawienie dlugosci podane na schemacie — rys. nr 2

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest budowa o§wietlenia parkingowego ul. 1 Dywizji
Pancernej 45 w Bielsku Biatej o napieciu 0,4kV z zastosowaniem nowo
projektowanej szafki SO Parkingowa 3F 30, celem zwigkszenia bezpieczefistwa
poprzez oswietlenia plyty parkingu, docelowo wyposazonego w monitoring,
Inwestycja znajduje si¢ w Bielsku Bialej, dz. nr 1882/31, 1882/32, 1882/33,
1882/38.

2.2. Podstawa opracowania:
Projekt opracowania na podstawie:
* zlecenie Inwestora
* wizja lokalna w terenie
* obowiazujgce przepisy i normy

2.3. ZaKkres opracowania:
Projekt obejmuje swym zakresem budowe o§wietlenia parkingowego z zabudowg
nowej szafki o§wietlenia SO-P wraz z osobnym obwodem do zasilania szlabanéw.
Dodatkowo projektuje si¢ montaz zegaru astronomicznego — czesciowo
automatyzujacego prace ukladu,
Do okablowania o$wietlenia uzywaé kabla, YAKXS 4x25mm?.
Zabudowe 8 stanowisk stupowych z fundamentem wraz z uziemieniem, Ru<10 Ohm
Wymiang 4 opraw o$wietlenia parkingu za budynkiem na energooszczedne oprawy
typu LED 35W.
Montaz oprawy, typu projektor na elewacji budynku h-5m moc 24W.
Oprawy zamontowaé bez wysiegnikach. Oprawa 35W skierowana na parking wg
rys. nr 1. Stupy o$wietleniowe, aluminiowe typu proste szesciokatne NT-P/6-3
wraz z fundamentem typu F100/200 1m w glab ziemi, bok §cianki fundamentu
30cm. Na stupie zamontowaé ztacze stupowe typu ZK TB-11 w wktadka
DO01/E14-6A
W szafce SO-P zabudowac 2 odptywy do o$wietlenia, 1 odplyw do zasilania
szlabanow oraz jeden odplyw rezerwowy.
Kabel YAKXS 4x25mm ukfada¢ w rurze ochronnej DVR @75 wg zagospodarania
terenu — Rys. nr 1. Podczas ukiadania kabli YAKXS 4x25mm, zabudowaé
kanalizacje teletechniczng w postacji rury ostonowej RHDPE 40x3,7 oraz studzienek
teletechnicznych, typu SK-1 celem doprowadzenia okablowania monitoringu.

2.4. Opis prac budowlanych:



Z uwagi na stab efektywnos¢ istnicjacego o$wietlenia, zarowno jesli chodzi o
bezpieczenstwo jak i efektywnosé energetyczna projektuje sie rozbudowe ist.
Oswietlenia Parkingowego poprzez zabudowe szafki SO-P oraz budowe 8 nowych
stanowisk stupowych stalowych 6m, wraz z fundamentem F100/200, bez wysiegnika.
Zabudowa¢ uziemienie stosujac plaskownik FnZe 30x4 -5m wraz z sondg pretowa @ 18
—2,4m lub wigcej, do uzyskania Ru<10 Ohm. Przy budowie uzioméw 1aczenie bednarki
z bednarkg oraz bednarki z pretem wykonaé przez spawanie lub skrecanie dwoma
srubami M10 albo taczenie uchwytami $rubowymi. Miejsca potaczen zabezpieczyé
przed korozjg przez pokrycie, w ziemi, np. masg asfaltows, tasma denso, a w czesci
nadziemnej stupa — wazeling bezkwasows. Bednarke laczaca uziom z zaciskiem
probierczym pokry¢ powloka antykorozyjng do wysokosci 0,3m nad ziemig i do
glgbokosci 0,2m w ziemi. Uziemienia ochronne w czesci nadziemnej nalezy malowaé w
pasy zielono — zélte o szerokosci ok. 4cm.

Stupy istniejace — 4 szt. Sprawdzi¢ warto$é uziemienia. Kiedy wartoéé uziemienia
przekracza 10 Ohm, dobudowaé uziemienie do uzyskania wartosci ponizej 10 Ohm
Na stupie zamontowac zlacze stupowe typu ZK TB-11 w wktadka

DO1/E14-6A. Dodatkowo na stupie zabudowaé oprawy LED o mocy 35W
Istniejgce 4 stanowiska stupowe za budynkiem, dokonaé demontazu opraw a w ich
miejsce zabudowe opraw energooszczednych, typu LED 35W,

Stosowac rurg ochronng @ 75 w wskazanych miejscach na Rys. nr 1.

Na catosci prowadzenia tras kablowych zastosowaé kanalizacje teletechniczng RHDPE
40x3,7 —celem umieszczenia w nich okablowania kamer monitoringu, ktére majg
zapewni¢ dodatkowe bezpieczenstwo.

Na elewacji zabudowaé oprawe typu naswietlacz, LED 24W zasilanie doprowadzi z
obwodu z wewngtrz budynku.

Trzeci obwod w nowo projektowanej szafce SO dedykuje sie zasilaniu szlabanow.
Parking czesciowo do$wietlony oprawami o§wietlenia ulicznego.

Przy przebudowie parkingu wystepuje kolizja istniejgcego stupa oswietleniowego
dwuramiennego z miejscami postojowymi, projektuje Sig jego przesunigcie z
zachowaniem sztuki budowlanej i zastosowaniem muf ZRM-2 — 2 szt. I nowego

Sundamentu F150/200.
Powyzsza przebudowa znajduje si¢ w osobnym opracowaniu.

Sie¢ oswietlenia nalezy wykonaé zgodnie z norma
SEP ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE.
PROJEKT OW ANIE I BUDOW A NORMA N-SEP-E-004.Wytyczenie oraz
inwentaryzacje powykonawcza projektowanej sieci kablowej oswietlenia ulicznego
nalezy zlecié stuzbom geodezyjnym. Wszystkie wejécia na teren poszezegblnych dziatek
uzgodni¢ wezesniej z wladcicielami gruntéw. Stosowaé atestowany osprzet. Na catosci
trasy kablowej zabudowaé kanalizacje teletechniczna poprzez zastosowanie RHDPE
40x3,7 oraz studzienek kanalizacyjnych, SK-1 wg. Zapospodarowania terenu rys. 1.1.
Teren po inwestycji doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.



2.5. Wykaz podstawowych materialéw:

Nrstupa |Nazwa Togt |

2 Stup stalowy 6m 1 szt.
Oprawa oswietleniowa LED 35W 1 szt.
Fundament F100/200 1 szt.
Zlacze kablowe typu TB-11 1 szt.

Przew6d YDY 2x2,5mm? 6 mb,

Kabel YAKXS 4x25mmn’ 29 mb,
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 5 mb.

; Sonda pn;towa- ®18 2,4 mb,
12 Stup stalowy 6m 1 szt
Oprawa oswietleniowa LED 35W 1 szt.
Fundament F100/200 1 szt.

Z1gcze kablowe typu TB-11 1 szt.

Przewod YDY 2x2 Smm? 6 mb.

Kabel YAKXS 4x25mm* 126 mb.
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 5 mhb.

Sonda pretowa ©18 2,4 mb.

3 Oprawa o$wietleniowa LED 35W l szt,
Ztacze kablowe typu TB-11 1 szt.

Stup stalowy 6m 1 szt.
Fundament F100/200 1 szt.
Przew6d YDY 2x2,5mm? 6 mb.

Kabel YAKXS 4x25mm? 87 mb.
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 5 mb.

Sonda prgtowa ©18 2.4 mb.
6 Oprawa oéwietleniowa LED 35W I szt.
Zigeze kablowe typu TB-11 1 szt.
Przewéd YDY 2x2,5mm? 6 mh.

Kabel YAKXS 4x25mm? 43 mb.
Shup stalowy 6m 1 szt
Fundament F100/200 1 szt,
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 5 mb.

Sonda pretowa ®18 2,4 mb.
1 szt

S e e —

4 Oprawa o$wietleniowa LED 35W 1 szt.
Ziacze kablowe typu TB-11 1 szt,
Przewdd YDY 2x2,5mm’ 6 mh.

Kabel YAKXS 4x25mm’ 31 mb.
Stup stalowy 6m I szt.
Fundament F100/200 I szt.




Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 5 mb.
Sonda pretowa ©18 2,4 mb.
5 Oprawa oswietleniowa LED 35W 1 szt.
Zlgcze kablowe typu TB-11 1 szt.
Przewdd YDY 2x2,5mm? 6 mb.
Kabel YAKXS 4x25mm’ 37 mb.
Stup stalowy 6m 1 szt.
Fundament F100/200 1 szt.
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 5 mb.
Sonda pretowa ©18 2.4 mb.
7 Shup stalowy 6m 1 szt.
Oprawa o$wietleniowa LED 35W 1 szt.
Fundament F100/200 I szt.
Zacze kablowe typu TB-11 1 szt.
Przewdd YDY 2x2,5mm? 6 mb.
Kabel YAKXS 4x25mm? 28 mb.
mb.
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 5 mb.
Sonda pretowa @18 24 mb.
8 Oprawa o$wietleniowa LED 35W 1 szt.
Ztacze kablowe typu TB-11 I szt.
Przewdd YDY 2x2,5mm* 6 mb.
Kabel YAKXS 4x25mm? 34 mb,
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 5 mb.
Sonda pretowa ©18 2,4 mb,
9 Oprawa os$wietleniowa LED 35W 1 szt.
Zlacze kablowe typu TB-11 1 szt
Przewdd YDY 2x2 Smm? 6 mb.
Kabel YAKXS 4x25mm? 28 mb.
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 5 mb.
Sonda pretowa ©18 2,4 mb.
——r— —
10 Oprawa o$wietleniowa LED 35W 1 szt.
Zlgcze kublowe typu TB-11 1 szt.
Przewdd YDY 2x2,5mm? 6 mb.
Kabel YAKXS 4x25mm? 26 mb.
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 5 mb,
Sonda pretowa ©18 2,4 mb.
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11 Oprawa oSwietleniowa LED 35W 1 szt.
Ztgcze kablowe typu TB-11 1 szt.
Przewdd YDY 2x2.5mm’ 6 mb.
Kabel YAKXS 4x25mm’ 24 mb.
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 5 mb.
Sonda pretowa @18 2,4 mb.

1 Stup stalowy 6m 1 szt.
Oprawa o$wietleniowa LED 35W 1 szt.
Fundament F100/200 1 szt.
Z1acze kablowe typu TB-11 1 szt,
Przewod YDY 2x2,5mm’ 6 mb.
Kabel YAKXS 4x25mm’ 25 mb.
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 5 mb.
Sonda pretowa ©18 2,4 mb.

Szlaban 1 |Kabel YAKXS 4x25mm?2 37 mb.
Rura ochronna DVR @73 37 mb.
Rura ochronna DVR ©75 18mb
Szlaban 2 | Kabel YAKXS 4x25mm2 72 mb.
Rura ochronna DVR @75 72 mb.
Suma:
Stup stalowy 6m 8 sz,
Oprawa oéwietleniowa LED 35W 12 szt.
Fundament F100/200 8 szt.
Fundament F150/200
Zlgcze kablowe typu TB-11 8 szt.
Przewod YDY 2x2,5mm?* 72 mb.
Kabel YAKXS 4x25mm? 585 mb.
Kanalizacja teletechniczna RHDPE 40x3,7 538 mb.
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 65 mb.
Sonda pretowa @18 35 mb.
Rura ochronna DVR ©75 — stosowad wyg Kys 50 mb.
Szafka o$wietlenia SO wraz z zegarem astronomicznym wraz z wyposazeniem 1 szt.
Mufa ZRM-2 3 szt

Studzienka teletechniczna SK-1

3 szt,




2.6. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym projektuje si¢ samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C oraz ochrone przez zastosowanie opraw w II
klasie ochronnoéci.

2.7. Uwagi koncowe:

Wiszystkie urzadzenia i osprzet elektryzny zastosowany w trakcie realizacii
niniejszego projektu, a podlegajace obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenistwa i
oznaczenia tym znakiem (Ustawa z dnia 26 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,
Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881, Dz. U. z 2010 nr 114 poz. 760), oraz podlegajace
obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci.

Przed oddaniem do uzytku zakresu wykonanych prac, wykona¢ nalezy wszystkie
niezbedne i okreslone przepisami (normami) ogledziny, badania, pomiary i préby. Ich
wyniki w formie odpowiednich protokoléw muszg by¢ pozytywne.

Wykonawca rob6t montazowych skompletuje i przekaze Inwestorowi atesty,
certyfikaty oraz $wiadectwa fabrycznych badan i prob dla wszystkich zastosowanych
urzadzen i materiatéw.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i normami budowy sieci miejscowych przy $cistym
przestrzeganiu przepiséw BHP.



2.8. Obliczenia:

a) Dobor przewodu o$wietleniowego/zasilania szlabanu ze wzgledu na dlugotrwalg
dopuszczalng obcigzalnosé pradowa.

Dane techniczne:

Uktad TN-C

Moc oswictlenia P= 0,6kW

Wspbtezynnik mocy cosd=0,93

Kabel oswietleniowy typu YAKXS 4x25mm? d}. 336m

Dobér zabezpieczenia zalicznikowego

J= P, =238 4
5_Uf-cos<}5_’

Prad rozruchowy: I=1,4*1=3,3A
Prad znamionowy zabezpieczenia: I=16A
Prad zadzialania zabezpieczenia: 1 ,= 102A
Dlugotrwata obcigzalno$¢ pradowa kabla typu YAKXS 4x25mm? wynosi 95A

arunek ion

Spadek napiecia na obwodach:
AU% 1=0.2% ; AU%2 =0.4% ;

b) Dobér przewodu oprawy ze wzgledu na dlugotrwala obcigzalnosé pradowy

Dane techniczne:

Napigcie 230V TN-C

Moc oswietlenia P=35W

Wspolczynnik mocy cos¢p=0,93

Przew6d o$wietleniowy typu YKY 2x2,5mm? dt. 6m
Spadek napigcia pomijalnie maty

Dobér zabezpieczenia

o PJ —
ISL————Uf_COS@ =0,164
Prad rozruchowy: Ir=l,5*ls=0,25A
Prad znamionowy zabezpieczenia I,.=6A
Prad zadzialania zabezpieczenia L=9,6A
Dlugotrwala obciazalnosé¢ pradowa przewodu typu YKY 2x2,5mm® wynosi 25A

Warunek spelniony

mEgr inz. tukasz Markiewicz
UPRAWNICNIA BUDGAVLANE

| ki

'''''



Projekt o$wietlenia parkingu | D I A Lux

05.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna / Dane planowania

T14751m
, o PES
-17.47 120.36 m
Wspoiczynnik konserwacii: 0.83, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:1471
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ©® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 120212.5L.171.41
1 1 POWERLUG MINI LED ED 3600im/740 IP65 as 3600 3600 25.0
szeroki szary (1.000)
LUG LIGHT FACTORY 130222.5L752.181
2 12 URBINO LED ED 5300Im/740 O38 szary |l klasa 5300 5300 350

(1.000)
Wsumie: 67200W sumie: 67200 4450

Strona 1



Projekt oswietlenia parkingu _ D I / !\ Lux

05.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T4147.51m

To769
Ts622

T74.40

15878
T 4086
Ta194

T3232

T11.15
r T . T LI P v T+ T v T 1
7T AT -32.16 -14.11 295 1880 32.93 79.62 12036 m

Skala 1:1415

Wykaz opraw

Nr. llod¢ Etykieta

1 4 LUGLIGHT FACTORY 120212.5L171.41 POWERLUG MINI LED ED 3600im/740 IP65 as
szeroki szary

2 12 LUG LIGHT FACTORY 130222.5L752.181 URBINO LED ED 5300im/740 038 szary |l klasa

.
Strona 2



Projekt o$wietlenia parkingu B D IA L Ux

05.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna / Oprawy (lista wspétrzednych)

LUG LIGHT FACTORY 120212.5L171.41 POWERLUG MINI LED ED 3600Im/740 IP65 as

szeroki szary
3600 Im, 25.0 W, 1 x 1 x LED 4000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y X Y

1 12.656 63.766 4.000 0.0 -10.0 0.0

.
Strona 3



Projekt oSwietlenia parkingu

_L'

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.11.2020

Scena zewnetrzna / Oprawy (lista wspéirzednych)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L752.181 URBINO LED ED 5300Im/740 038 szary II

klasa

5300 Im, 35.0 W, 1 x 1 x LED 4000K (Czynnik korekeyjny 1.000).

Nr,

W 0~ DO AWM

e
N =2 O

-32.158
-14.106
2953
18.802
37.254
-21.736
-1.113
22.187
32.932
37.715
6.548
79.620

Pozycja [m]
Y

58.780
74.400
88.808
101.750
101.909
41.942
53.510
49.859
50.217
86.218
32.322
97.687

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

15.0
15.0
15.0
15.0
100
10.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

Rotacja []
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

40.0
35.0
35.0
35.0
60.0
135.0
-145.6
39.9
39.9
-145.6
39.9
39.9

ey
Strona 4



Projekt o$wietlenia parkingu | . D IA L ux

05.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T147.51 m
T105.74
T85.08
T57.20
13063
) . . . ; \ 41115
77.47 2753 -6.69 1729 4228 120.36 m
Skala 1: 1806
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. E in E, ox Bl B
[Ix] [1x] [Ix] E. By
Powierzchnia y
1 oblitnicia 1 pionowa 31x9 13 2.51 51 0.193 0.050
Powierzchnia ;
2 obFSthiows 2 pionowa 87x9 13 1.80 31 0.141 0.057
Powierzchnia .
3 sl Zanlonn 3 pionowa 23x9 11 1.38 35 0.128 0.039
Powierzchnia :
4 ohiczeniona 3 pionowa 7x13 11 1.99 34 0.188 0.059
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ E, Brind B
pionowa 4 12 1.38 51 0.1 0.03
e

Strona 5



Projekt o$wietlenia parkingu [ D IA I_ Uux

05.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna / Przedstawienie nieprawidlowych koloréw

0 2.50 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix

Strona 6
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- wymiary dotycza
slupa Hs7m

SYSTEM OCHRONY PRZED PORAZENIEM W SIECI 0.4kV TN-C

Inwastar | BIT w Bislelu Bialsj  wl 1 Dywisji Pansernc] 46, 43-a02 Diclako-Diata]

MNazwa PROJEKT TECHNIGZNY OSWETLENIA PARKINGU wersja Il na terenie BIT
projekiu w Blelsku-Blate] przy ulicy ul. 1 Dywizjl Pancernej 45
na dzlatkach numer 1882/31, 1882/32, 1882/33, 1882/38.

ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 1882/31, 1882/32, 1882/33, 1882/38,
Adres dz. nr 1882/31, 1882/32, 1862/33, 1882/38.

Trese
Pysunku Karta technlezna stupa
Stadlum: | Data: | Projeklowat: s
Projekt 1.2 mar InZ. tukasz Marklewicz T ety
g nr upr. MAP/0402/PWEE/18 UPRAWNIENIA BUDZWLANE
R}"SU nek nr:| Skala: dio projektowania L kerowania sebotami budow lamymi
3 w specjainade i @"' - esie siec, instalacji

bez pgraniczen {nr ewid. MAP/O402/PWBES 18
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Opis techniczny:
: 1. OBZ 26x2X60 SK. oo ceieieeeeeeeeeeeee ASZE
Podstawowe dane techniczne: 2. Diawik 37 . " Bast
| czeé¢ pomiarowa max: e, BYA 3. Uchwyt na siup UN 30 komplet L 74 B
| czgs¢ zigezowa max: wn 160A 4. Tablica licznikowa T/3F ...........cuen.. T — t s
ﬁapf“!“ mmi””"w“":_ . iggxioov 5. Rozitgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy 000 3P ....... 1szt,
e IR R 8. Ogranicznik mocy 1P ......oereeeenes verennes 3521
gzmesiaﬂzvc:sr;:ﬂammowa- """"" f;f;fﬂsil 7. Rozlacznik bezpiecznikowy sknzynkowy 000 3P ........ 4szt.
Tenf . G 8. Wytgcznik nadprqdowy1F' ...............1szt.
R o SRS 9. Przetacznik 101 . 1szt
Spetniane normy: EN 80 439-1 D T e S aus .
Klasa izolacji: I 10. Stycznik 2P .. 6!30." PSR RS R S |-
11. Szyna zerowaz NS . ........1szt

SYSTEM OCHRONY PRZED PORAZENIEM W SIECI 04KV TN-C

Inwastor BIT w Bialsku Biaks]  ul 1 Dywizji Dancarnej 46, 43 382 BislskeBiala]

Nazwa PROJEKT TECHNICZNY OSWETLENIA PARKINGU wersja Il na terenie BIT
projektu w Blelsku-Blale] przy ulicy ul. 1 Dywiz]i Pancerne] 45
na dziatkach numer 1882/31, 1882/32, 1882/23, 1882/38,

ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 1882/31, 1882/32, 1882/33, 1882/38,
Adres dz. nr 1882/31, 1882/32, 1882/33, 1882/38,

Those Rysunek szafki wraz z rozmieszczenie aparatéw
rysunku
Stadium; | Data: Projektowat: s S o2
Projekt 14,2020 mar InZ. Lukasz Markiewicz TET T, LU kasZ VTaTKIEwWice

WLANE

nr upr. MAP/0402/PWBE/18

F F
Rysunek nr:| Skala: ,UPH;‘M SENIA BL,’




MGR INZ. LUKASZ MARKIEWICZ
(imie i nazwisko)
MAP/0402/PWBE/18

(nr uprawnien)

MAP/IE/0063/19

(nr czionkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie!

projektanta lub-eseby-sprawdzajgeej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r.

poz. 471 ze zm.) ninigjszym oswiadczam, Ze projekt techniczny branzy elektrycznej w

ramach inwestycji:

Oswietlenia parkingu na terenie BIT w Bielsku Biafej przy ul 1 Dywizji Pancernej 45
na dziatkach 1882/31, 1882/32, 1882/33, 1882/38

sporzgdzony w listopadzie 2020

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inZ. kukasz Markiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
j sania | kierowa it

Witkowice, 5.11.2020r.
(miejscowosc i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

! Nalezy skiada¢ w oryginale.



MALOPOLSKA Krakéw. dnia 28 grudnia 2018 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0443/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (iekst jednolity: Dz.U. = 2018 r., poz. 1202 - pézn, zm.), § 10
i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnvch
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spehione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozyviywnym

Pan Lukasz Markiewicz
magisier inzynier
kierunek: Elekirotechnika

ur. dnia 01.12.1986 r. w Wadowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0402/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznvch
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskie; Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t..):
§ 1. W rakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostainia ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy

Okregowkj Komi
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacvine {
dr in&. Marian Plachecki siei) ;

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3, Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Krzysziof Gajewski



Pracois jest cragchowy
P

=

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-MMF-KCE-S99 *

Pan tukasz Markiewicz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0063/19

adres zamieszkania Witkowice ul. Kwiatowa 81, 32-650 Kety

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-11 roku przez;

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnesici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomecg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



